
Produkten passar standardundertaksreglar på 600x600 mm och 600x1200 
mm och du slipper borra i taket. Takplattan hakas enkelt i undertaksreglarna 
vilket bidrar till en snabb installation. Projektorstativet kan skjutas cirka 300 
mm i sidled efter installation. Efter installation kan undertaksplattan enkelt 
sättas tillbaka. Används för projektorer på max 20 kg. 

SMS Suspended Ceiling Plate används för 

undertaksupphängning av flertalet av våra 

populära projektorstativ.

SMS SUSPENDED CEILING PLATE 

 OM PRODUKTEN 

ART. NO.
AE060001  SMS Suspended Ceiling Plate

Färg: Vit

Maxvikt projektor: 20 kg 

Passar med: SMS Projector CL V / SMS 
Projector CL F / SMS Projector Precision CM V 
/ SMS Projector Precision CM F

Garanti: 5 år.

Övrigt: Säkerhetsvajer samt övrigt tillbehör för 
installation ingår ej.
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SMS Smart Media Solutions AB
www.smartmediasolutions.se

• För undertaksupphängning av projektorer. 

• Produkten passar 
standardundertaksreglar på 600x600 
mm och 600x1200 mm och du slipper 
borra i taket. 

• Takplattan hakas enkelt i undertaks-
reglarna vilket bidrar till en snabb 
installation.

• Används för projektorer på max 20 kg.


